
PROFILI IN ALLUMINIO CON POLIURETANO ESPANSO
PROFILS EN ALUMINIUM AVEC POLYURÉTHANE
ALUMINIUMPROFILE MIT POLYURETHAN-ISOLIERAUSSCHÄUMUNG

Art. I/05 

Dimensioni: mm. 45 x 9

Peso: Kg. 2.9/mq.

Caratteristiche: Listello ricavato da profilatura in nastro

Fornibile con o senza feritoie

Guida: Art. 37 - mm. 30 x 19

Art. P/08

Dimensioni: mm. 41 x 9

Peso: Kg. 3.2/mq.

Caratteristiche: Listello ricavato da profilatura in nastro

Fornibile con o senza feritoie

Guida: Art. 37 - mm. 30 x 19Guida: Art. 37 - mm. 30 x 19

Art. F/09

Dimensioni: mm. 43 x 9

Peso: Kg. 3.2/mq.

Caratteristiche: Listello ricavato da profilatura in nastro

Fornibile con o senza feritoie

Guida: Art. 37 - mm. 30 x 19



PROFILI DI SICUREZZA IN ACCIAIO CON POLIURETANO ESPANSO
PROFILS DE SÉCURITÉ EN ACIER AVEC POLYURÉTHANE
SICHERHEITSPROFILE AUS STAHL MIT POLYURETHAN-ISOLIERAUSSCHÄUMUNG

Art. S/11

Dimensioni: mm. 41 x 9

Peso: Kg. 9/mq.

Caratteristiche: Listello ricavato da profilatura in nastro

Fornibile con o senza feritoie

Guida: Art. 37 - mm. 30 x 19

PROFILI DI SICUREZZA IN ALLUMINIO ESTRUSO
PROFILS DE SÉCURITÉ EN ALUMINIUM EXTRUDÉ
SICHERHEITSPROFILE AUS STRANGGEPREßTEM ALUMINIUM

Art. S/01

Dimensioni: mm. 42 x 12

Peso: Kg. 8/mq.

Caratteristiche: Listello ricavato in estrusioneCaratteristiche: Listello ricavato in estrusione

Fornibile con o senza feritoie

Guida: Art. 39 -mm. 30 x 25

Art. S/02

Dimensioni: mm. 27 x 9

Peso: Kg. 9/mq.

Caratteristiche: Listello ricavato in estrusione

Fornibile con o senza feritoie

Guida: Art. 37 -mm. 30 x 19



ACCESSORI

Art. 21

Profilo terminale per art. I/05 - P/08 - F/09 - S/11 - S/02 

Dimensioni: mm. 56 x 9

Art. 22

Profilo terminale per inversione

Stesse caratteristiche dell'art. 21, il canale centrale è

ricavato sul lato opposto rispetto al profilo di aggancio

Art. 28

Profilo terminale per art. S/01 

Dimensioni: mm. 56 x 13

Art. 25

Profilo terminale per inversione per teli art. S/01



Guide a misura, complete di spacco invito, foro fondo guida Ø 4 mm. e spazzolino

Art. 37

Guida laterale per art. I/05 - P/08 - F/09 -S/02 - S/11

Dimensioni: mm. 30 x 19

Art. 39

Guida laterale per art. S/01

Dimensioni: mm. 30 x 25



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



                               

Per modelli in alluminio profilato I/05 – P/08 – F/09 e acciaio profilato S/11 

 

 

 

 



Per modello in alluminio estruso S/01 

 

 

 

 



Per modello in alluminio estruso S/02 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

           

               



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Colori disponibili:  01 – 12 – 13   La ferramenta è zincata o inox, non verniciata. 
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